
ABRAVAC PU 04

ø INTERIOR ø EXTERIOR
GROSIME 

PERETE PRESIUNE VACUUM RAZA 
CURBURĂ GREUTATE

mm mm mm bar bar mm g/m

38 46 0.4 0.630 0.245 27 220

40 48 0.4 0.600 0.235 28 230

51 58 0.4 0.480 0.170 33 280

60 68 0.4 0.405 0.145 38 340

65 73 0.4 0.370 0.130 40 360

70 78 0.4 0.345 0.125 43 380

76 83 0.4 0.325 0.115 45 410

80 88 0.4 0.305 0.110 48 440

90 98 0.4 0.270 0.095 53 490

102 108 0.4 0.245 0.055 58 510

110 118 0.4 0.220 0.050 63 560

120 128 0.4 0.205 0.045 68 610

127 133 0.4 0.195 0.045 71 630

140 148 0.4 0.175 0.040 78 710

152 158 0.4 0.160 0.035 83 760

160 168 0.4 0.150 0.035 88 810

180 188 0.4 0.135 0.030 98 900

200 208 0.4 0.120 0.025 108 103

225 234 0.4 0.110 0.020 122 116

250 259 0.4 0.100 0.020 136 128

300 309 0.4 0.080 0.015 159 170

350 360 0.4 0.070 0.015 185 200

400 410 0.4 0.060 0.015 210 226

Temperatură

Construcție

Proprietăți

-40 .. +90 oC, rezistă la vârfuri de până la 125 oC

perete din poliuretan ester antistatic cu spiră de oțel încorporată

ignifug conform DIN 4102-B1 și UL94-HB; material permanent antistatic - rezistența electrică și de 
suprafață <109Ω conform ISO 8031 și 108 - 109Ω conform cu NFPA 652; conform cu ATEX 2014/34/EU și 
TRGS 727 - aspirație praf combustibil (zona 22 interior), pentru utilizare în zonele 1 și 2 (gaze); conform 
cu DIN 26057 Tipul; conform cu RoHS și REACH; rezistență bună la uleiuri, combustibili și chimicale, 
foarte bună flexibilitate chiar și la temperaturi reduse.

Furtun din poliuretan antistatic, 
extrem de ușor, flexibil și compresibil, 
ignifug, rezistent la microbi, 
rezistent la abraziune.
Grosime poliuretan 0,4 mm.

ventilație, exhaustare


