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Nota: Acest manual contine procedurile si instructiunile pentru setarea, utilizarea si mentenanta
aparatului pentru functionarea acestuia in conditii opthe.
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

ATENTIE! In utilizarea echipamentelor electrice, masurile de precautie trebuie respectate pentru

a preveni riscul de incendiu, socuri electrice si a nu pune in pericol viata si sanatatea oamenilor

si animalelor domestice.

Purificatorul de aer PerfectAir Fix Tip Proclinic functioneaza la urmatorii parametrii:

Tensiune nominala 230V Frecventa nominala : 50H2, Putere nominala:200V80W.

MASURI DE PRECAUTIE: Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea purificatorului

?a*<*4a ?//al,l P,e/&k.

. Utilizati ca
PerfectAir.
. Purificatorul de aer -
. Porificatorul de aer -
C.A/50H2
. Purificatorul de aer - PerfectAir Mobil nu este destinat utilizarii in baie, sauna, spalatorie si
alte zone interioare cu umiditate foarte ridicata.
o Pistrati in permanenta purificatorul de aer PerfectAir Mobil departe de surse de apa. Nu
asezati niciodata aparatul in apropierea cazii de baie sau chiuvetei.
. Nu utilizati purificatorul de aer PerfectAir Mobil in apropierea surselor de caldura, sau in
spatii in care sunt prezente produse usor inflamabile.
. Opriti purificatorul de aer PerfectAir Mobil inainte de scoaterea acestuia din priza - prin
apasarea butonului ON/OFF al telecomenzii,
. Deconectati intotdeauna purificatorul de aer PerfectAir Mobil de la priza atunci cand nu il
folositi inainte service si de curatarea, schimbarea sau igienizarea filtrelor,
. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu atingeti purificatorul de aer sau stecherul de
alimentare cu mainile umede.
. Nu asezati niciodata cablul de alimentare al purificatorului de aer PerfectAir Mobil pe
suprafete incalzite.
. Nu utilizati purificatorului de aer PerfectAir Mobil daca stecherul sau cablul pare sau este
deteriorat. Returnati unitatea atelierului de service autorizat pentru examinare si reparatii.
. Orice incercari de a deschide sau repara purificatorul de aer PerfectAir Mobil fara
permisiunea scrisa de la Perfect Air va anula garantia si poate cauza vatamari personale
grave si / sau poate avea ca rezultat deteriorarea iremediabila a aparatului.
. Nu utilizati cablul de alimentare pentru a ridica, trage, transporta purificatorul de aer
PerfectAir Mobil, Evitati tragerea cablului de alimentare in jurul colturilor sau muchiilor
ascutite.
. Nu deconectati purificatorul de aer tragand de cablul de alimentare. Scoateti cablul de
alimentare de la priza apucand stecherul si tragand usor.
.Atunci cand Purificatorul de aer PerfectAir Mobil se conecteaza la priza de alimentare,
asigurati-va ca nu blocati suprafetele de aspirare si evacuare a aerului.
.In situatii in care sesizati anomalii in functionare: zgomot diferit, vibratii, incalzire, miros,
etc,, opriti aparatul din telecomanda si scoateti-l imediat din priza,
. Este interzisa functionarea aparatului fara filtre instalate, mai ales cu lampa UV in
functiune, Lumina emisa de aceasta dauneaza grav vederii,

ghid de utilizare doar prezentul manual de utilizare al purificatorului

PerfectAir Mobil se va utiliza numai pentru spatii interloare.
PerfectAir Mobil se alimenteaza la surse de electricitate de 230 V
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AVERTIZARI PRIVIND FUNCTIONAREA PURIFICATORULUI PERFECT AIR

. Nu blocati/acoperiti zona de absorbtie si/sau deevacuare aer a aparatului.

. Nu folositi aparatul pozitlonat in apropierea sau pe obiecte fierbinti, cum ar fi plite de
gatit/aragaz,
. Nu folositi aparatul in spatii in care ar Putea intra in contact cu abur excesiv'
. Nu folositi detergent sau sapun, solventi pentru a curata aparatul.
. Nu utilizati aparatul fara filtrele instalate.
. Nu spalati si refolositi filtrele aparatului.
. Nu tasati telecomanda in lumina directa a soarelui. Caldura poate interfera cu semnalul
telecomenzii.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

. pozitionati intotdeauna purificatorul in pozitie verticala cu fantele de evacuare aer in sus

. Conectati la purificator prin firul cu mufa USB, device-ul Monitor Calitale Aer

. Nu asezati alte obiecte pe aparat.

. Nu asezati purificatorul/Device-ul deasupra altor aparate electrice.

. Nu pozitionati aparatuyDevice-ul in lumina directa a soarelui.

. Pastrati distanta fata de orice alt obiect care implica unde electromagnetice, cum ar fi
televizoare, radio-uri, etc.
.Lasati unspatiudecel putin5cmintreperetesi purificatorul deaer?alc<&4a,
. Evitati montarea aparatului PerfectAir/Device-ului in zone in care senzorii sa fie expus
direct la vant.
. Evitati amplasarea aparatului in locuri cu murdarie excesiva.

IMAGIN E FRONTALA APARAT
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INFORMATIT TELECOMANDA

ATENTIE: Nu lasati telecomanda in lumina directa a soarelui. Caldura poate
interfera cu semnalul telecomenzii.
Activati telecomanda prin apasarea butonului ON/OFF, Pozitionati telecomanda in linie
cu fata aparatului,
Distanta pentru functionarea optima este la max. 2-3 m de aparat.

Functii telecomanda:

l. Functia AUTO - Viteza motorului
aparatului se va schimba automat dupa un
program presetat de producator
(functioneaza ciclic: o ora, dupa care face
pauza de o ora si apoi repomeste.
2. Functiile permit cresterea sau
scaderFa treptei de viteza a aparatului.
3. Functiile'uv +" si "uv -" permit
pornirea si oprirea lampii UV.
4. Butonul Timer- permite setarea
functionarii aparatului timp de o ora dupa
care se opreste automat
5. Butonul ON/oFF- Pornire/Oprirea
aparatului prin apasarea succesiva a
butonului.
6. Pe spatele telecomenzii veti regasi o
schema privind corelarea intre modul
de functionare al aparatului si culoarea
ledului de pe frontul aparatulul

Inserarea bateriilor in telecomanda

. Intoarceti telecomanda. Apasati si glisati
afara suportul.
. Introduceti bateria cu partea pozitiva si
negativa conform marcajelor din locasul
bateriei.
. Inchideti suportul bateriei.

Informatii cu privire la baterii
. Bateriile pentru aceasta telecomanda sunt doar pentru uz initial si pot fi epuizate intr-un
an.
. Utilizarea incorecta a bateriilor poate cauza scurgeri ale lichidului din baterie si/sau
defectiuni.
. Bateriile trebuie inlocuite cu unele noi de acelasi tip respectiv CR 2025 3V.
. Daca nu utilizati unitatea sau telecomanda pentru o perioada lunga de timp, scoateti
bateriile, (Acest lucru previne eventuale disfunctionalitati ale telecomenzii datorate
eventualelor scurgeri ale fluidului din baterie).
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Semnificatia claselor ISO pentru camere curate in functie de destinatia lor:
> ISO 7: Blocuri operatorii conventionale si de urgente pentru alte tipuri de chirurgie.
> ISO 8: Bloc operator de chirurgie ambulatorii si sali de nastere.
> ISO 9: Saloane, zone asteptare, sali mese etc.

ATENTIE: Daca incarcatura de particule din aer creste peste nivelul accesibil pentru

clasa ISO 9, pe display-ul device-ului va aparea mesajul NC, ceea ce inseamna ca,

camera este neclasificabila. Puteti opta pentru cresterea treptei de viteza.
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Setarea functionarii aparatului

Aparatul poate fi setat pentru modul dorit de functionare prin activarea telecomenzii,
dupa cum urmeaza:

1.1 MODULAUTO
1.2 MODUL MANUAL
1.3 MODULTIMER

Modul Auto

Modul Auto se va selecta prin apasarea Butonulul AUTO al telecomenzii. Viteza motorului
aparatului se va schimba automat dupa un progfttm presetat de producator
(iunctioneaza ciclic: o ora, dupa care face pauza de o ora si apoi reporneste).

Modul Manual

. La pomirea din lelecomanda, aparatul va pomi in Modul Manual in lreapla 2 de vileza

. Pentru a creste treapta de viteza a aparatului apasali butonul '+'al telecomenzii. Penlru a

decresle treapta de viieza apasati butonul:'al telecomenzii (aparatul are 5 trepte de viteza)
r Aparatul va functiona conlinu in teapta de viteza selectata

Modul Timer
Modul Timer se va selecta prin apasarea butonului TIMER al telecomenzii. Permite setarea

functionarii aparatului timp de o ora dupa care se opreste automat'
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CURATARE St IGIENIZARE APARAT SI SCHIMB FILTRE

pentru a mentine nivelut de performanta al aparatului, va rugam sa curatati si
sa igienizati aparatul conform recomandarilor.

Atunci cand curatati/igienizati aParatul, asigurati-va ca deconectati
cablul de alimentare si nu atingeti niciodata stecherul cu mainile
umede, pot aparea ca rezuttat socuri electrice si/sau vatamari
corporale.

. curatarea/Igienizarea suprafetei aparatulua

. Suprafata unitatii trebuie sa fie curatata cel putin o data pe luna, in functie de calitatea
aerului din incapere.
. Utilizati o laveta din material textil, curata, uscata, fina pentru a sterge sUprafetele
exterioare ale purificatorului de aer.
. Folositi o laveta umeda pentru a elimina petele persistente si murdaria, daca este
necesar.
. Nu folositi agenti de curatare si/sau solventi deoarece pot deteriord calitatea suprafetei
aparatului.

Curatarea./Igienizarea fi ltrelor

Inainte de a curata/igieniza filtrele, asigurati-va Ga deconectati cablul
de alimentare si nu atingeti niciodata stecherul cu mainile umede, pot
aparea ca rezultat socuri electrice si/sau vatamari corporale.
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Schimb filtru / prefiltru

ATENTIE Nu spalati Prefiltrul si filtrul aparatului.
Aparatul este dotat cu sistem de avertizare luminoasa pe Device (prin schimbarea culorii
Ledului din partea frontala a device-ului) pentru schlmb filtre /Lampa UV conform
instructiunilor de pe verso-ul telecomenzii:

. Inlaturati placa de aerare frontala a aparatului.

. Scoateti preflltrul din locas tragand usor de bretelele textile
prinse pe mma.
. Scoateti apoi filtrul din locas folosind acelasi mecanism
. lntroduceti filtrele inapoi in locasurile lor, apoi culisati la loc
placa de aerare frontala.

Atunci cand schimbati filtrele, asigurati-va ca deconectati cablul de
alimentare, si nu atingeti niciodata stecherul cu mainile umede. Socuri
electrice si/sau vatamari corporale pot aparea ca rezultat-

Durata de viata a flltrelor este direct influentata de calitatea aerului din interlorul
incaperii in care este utilizat aparatul.

Pentru a comanda un nou s€t de filtre va rugam contactati Perfect Air:
r rww.perfectair.ro
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